
        Singleflex  

       Athletic 

 

       Plošne pružná športová podlaha  

Použitie: 

Športové a viacúčelové haly, vhodné aj na 

podlahové kúrenie  

        

Inštalácia a zloženie systému od povrchu betónu Singleflex Athletic  

Spodná – vyrovnávacia doska roštu    36 mm 
Vo výrobe ohobľované dosky fixnej dĺžky, s prichyte- 
nými gumovými podložkami – každých 43,8 cm stred - stred. 
 Pokládka v pozdĺžnom smere telocvične. Hustota pokládky 
 – 500 mm od stredu k stredu +špwc postup pri stene 
 
 

Vrchná doska roštu      16 mm 
Fixné dĺžky opracovanej dosky , priklincované k spodnej  
doske roštu. Hustota pokládky – 146 mm od stredu  
k stredu 
 
 

PE plastová fólia       0,05 mm 
Pokladaná voľne, prekrytie cca 10 cm 
 
 

Vrchný záklop       16 mm 
Vrchná drevotriesková doska rozmeru 2050 x 925 x 16mm  

Spoj: pero drážka, skrutkovaná k vrchnej doske roštu 
Kvalita: V 100 E1, v súlade s DIN 68763  
 
 

Konštrukčná výška       68 mm 
 
 
 
Všetky dosky roštu sú vyrobené zo severského smrekového dreva  (rozmery: 97/16 mm) a sú  
umelo sušené, hobľované celoplošne a vyrobené v jednej  dĺžke 
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Syntetický športový povrch  

Vrchná doska roštu 

eroroštuBoen 

športová 

parketa 

Spodná doska  roštu 

eroroštuBoen 

športová 

parketa 

Betón / na ňom 

v prípade potreby 

hydroizolačná fólia 

PE fólia  

 

DT doska  
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