Prohlaseni o vlastnostech No. 542220011
Declaration of performance

Tatra

Leistungserkldarung
V souladu s naiizenim EU ¢ 305/2011
In accordance with Regulation EU No. 305/2011
Gemdf3 EU-Verordnung Nr. 305/2011
1 | Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku

Die unique identification code of the product type
Die eindeutige Identifikationscode des Produkttyps

1046
DYNAMIK

2 | Zamyslené pouZiti PVC pruzné podlahova krytina
Intendend use of the contruction product PVC resilient floor coverings
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck PVC elastische Bodenbelidge

3 | Vyrobce, adresa Fatra, a.s.

Manufacturer, address Ttida Tomase Bati 1541
Hersteller, adresse 763 61 Napajedla

Czech republic

IC: 27465021, DIC: CZ27465021

4 | Zplnomocnény zistupce
Authorised representative -
Bevollméchtigter Vertreter

5 | Systém prokazovani shody
System of attestation of conformity 3
Systeme zur Bescheinigung der Konformitit

6a | Harmonizovana norma
Harmonised Standard EN 14041:2004
Harmonisierte Norm
Oznameny subjekt Textilny zkuSebni ustav, s.p.,
Notified body Oznameny subjekt/ Notified body &. 1021
Notifizierten Person Véclavska 6, Brno,

Czech republic
IC: 00013251, DIC CZ00013251
6b | Evropsky dokument pro posuzovani

European Assessment Document (EAD)
Europdische Technische Bewertungsdocument

Evropské technické posouzeni
European Technical Assessment (ETA)
Européische Technische Bewertung

Oznameny subjekt
Notified body
Notifizierten Person

Tatra

¢
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, 8 [Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizovani TS

Essential characteristics Performace Harmonised TS
'Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte TS
IReakce na ohen

Reaction to fire Bf-sl1

Reaktion bei Brandeinwirkung

Obsah pentachlorfenolu
Content of pentachlorophenol (PCP) NPD
Pentachlorphenol-Gehalt
Emise formaldehydu
Emission of formaldehyde El
Emission von Formaldehyde
Vodotésnost NPD
'Water- tightness
Wasserdichtheit
Odolnost proti skluzu
Slipperiness DS
Rutschfestigkeit
lektrostatické vlastnosti
Electrostatic characteristics =1.30° 0
Elektrostatische Eigenschaften
Tepelna vodivost

EN 14041:2004

Thermal conductivity 0,17W/(m.K)
'Wiérmeleitfahigkeit

Zachovani reakce vici ohni

Durability of reaction to fire NPD

'Wahrung des Brandverhaltens

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vyd4va na vyhradni odpov&dnost vyrobce
uvedeného vyse.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet fiir den
Hersteller und im Namen des Hersteller verantwortlich.
WL
. Viera Zarecka

technik kvality/quality technician Fatra y &S, =5
Napajedla, 01/2017 tiida Toma3e Bati 1541

763 61 Napajedia
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