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NORMA
TECHNICK  LIST

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE NORMY

Typ podlahové krytiny Homogenní podlahová krytina

Komer ní: 34
Klasifikace

Pr myslové: 43

Obsah pojiva v ná lapné vrstv Typ I.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Celková tlou ka

Celková hmotnost

Tlou ka ná lapné vrstvy

Povrchová úprava

Balení role cca. 23 bm x 200 cm

3 koncové íslice barvy

VLASTNOSTI DLE CE ZNA ENÍ (EN 14041)

Prohlá ení o vlastnostech

Reakce na ohe

T ída Bfl-s1

spl uje

Tepeln  odpor

Protiskluznost

cca. 0.01 m2 K/W

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zbytkov  otlak
Po adovaná hodnota:  0.10 mm

Protiskluznost

Nejlep í nam ená hodnota: 0.03 mm

Odolnost proti bakteriím Nepodporuje r st

Chemická odolnost Dobrá odolnost

idle s pojezdov mi kole ky Vhodné

Ohebnost

Rozm rová stálost

Pass

Barevná stálost  level 6

Pevnost svaru
Pr m rná hodnota:  240 N/50 mm
:  180 N/50 mm

Podlahové topení Vhodné - max. 27°C

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

Total VOC emissions  10 g/m  (after 28 days)

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18). 

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com 

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions. 

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.

Static electrical discharge

PUR 

PO ET BAREV


